
Гравиметрический дилютер HopeBio

Гравиметрический дилютер HopeBio - используется для автоматического разбавления и дозирования жидкостей с большим
расходом в лабораториях. Подходит для разбавления проб в таких областях, как биофармацевтика, химический анализ и 
мониторинг окружающей среды.

Особенности:
1. Оснащен высокоточным перистальтическим насосом, 
который значительно повышает эффективность разбавления/дозирования жидкости.
2. Имеет 5 функциональных режимов (количественный, быстрый, режим взвешивания, временной режим и режим очистки), 
которые обеспечивают точный контроль соотношения растворенного вещества к раствору.
3. Совместим с различными контейнерами (колбы, мерные стаканчики и т.д.).
4. Оснащен регулируемым подъемным рычагом и держателем для открывания пакетов для гомогенизации (позволяет 
регулировать высоту наполнения и скорость потока).
5. Оснащен высокоточным датчиком взвешивания для автоматического определения веса пробы.
6. Оснащен встроенным интеллектуальным алгоритмом (позволяет автоматически вычислять объем разбавления).
7. Цветной сенсорный экран большого размера (позволяет управлять процессом одним щелчком мыши и поддерживает 
настройку любого коэффициента разбавления).
8. Корпус из коррозионностойкой нержавеющей стали.
9. Режим очистки удобен в обслуживании (позволяет одним нажатием кнопки избежать перекрестного загрязнения).
10. Термостойкая и устойчивая к автоклавированию заправочная трубка (обеспечивает асептическую обработку при 
дозировании реагента).

Модель GH-ZLR01E GH-ZLR01-S1

Количество насосов 1 2

Тип насоса Перистальтический Перистальтический

Размеры 0,48*0,31*0,41м 0,68*0,36*0,43м

Масса 10 кг 23 кг

Напряжение 220В 220 В

Мощность 100Вт 200 Вт

Рабочая температура 5-40 ℃ 5-40 ℃

Рабочая влажность ≤90% ≤90%

Погрешность измерения 1% 1%

Диапазон разбавления 20-4000 мл 20-4000 мл

Скорость разбавления 2000 мл/мин 4000 мл/мин

Управление Сенсорный экран Сенсорный экран

Технические характеристики:

Кат.№ Наименование Описание

GH-ZLR01E Гравиметрический дилютер с 1 перистальтическим насосом GH-ZLR01E 1 насос

GH-ZLR01-S1 Гравиметрический дилютер с 2 перистальтическими насосом GH-ZLR01-S1 2 насоса
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