
Мини-инкубатор лабораторный DH2500AB 
(темп. +5°С…+65°С, объем: 9.2 л.)

Кат.№ Наименование Описание

DH2500AB
Мини-инкубатор лабораторный (термостат) с 
естественной конвекцией DH2500AB

(темп. окр. ср. +5°С…+65°С, объем: 9.2 л.)

Мини-инкубатор(термостат) лабораторный DH2500AB с 
естественной конвекцией широко используются в 
лаборатории для выращивания различных 
микроорганизмов, а также в экспериментах при 
постоянной температуре.

Основные преимущества:
- Объем камеры 9,2 л.
- Верхний предел температуры +65°С.
- Камера  сделана из зеркальной нержавеющей стали со 
скругленными углами для удобства очистки и 
обеззараживания.
- Микропроцессорный ПИД контроллер.
- Таймер 0-9999 мин.
- В дверце встроено окно, а также подсветка для 
наблюдения за образцами.
- Полки 2 шт. регулируются по высоте.
- Защита от перегрева и перегрузок сети.
- Оснащен ручкой для переноса и транспортировки.

Модель DH2500AB

Внешние размеры (Ш х Г х В), мм 310 х 276х 298

Внутренние размеры (Ш х Г х В), мм 230 х 200 х 200

Размеры в упаковке (Ш х Г х В), мм 350х312х377

Объем, л 9,2

Материал наружной отделки Окрашенная сталь

Материал внутренней отделки Зеркальная нержавеющая сталь

Внешняя дверь 1
Полки, шт 2

Материал термоизоляция Вспененный полиуретан

Циркуляция воздуха Естественная конвекция

Датчик температуры PT 100
Сигнализация об отклонении от заданной температуры Свето-звуковое оповещение

Программирование
Микропроцессорный мультифункциональный ПИД-

контроллер
Рабочий температурный диапазон и перепады, °С От окр. темп.+ 5 до +66

Равномерность температуры, °С ±1°С

Колебания температуры: ±0,1°С

Электропитание, В 220В, 50/60 Гц, 1 фаза

Потребляемая мощность, Вт 80

Вес нетто/в упаковке, кг 8/10

Технические характеристики:

ООО «МикроБио +» 143003, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 15, 
этаж 2, офис 210, E-mail: info@mibioplus.ru, тел.: +7(495) 642-27-00, mibio.ru

https://mibio.ru/

